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1、性能特点                                    2、主要技术指标 

 全功能信号输入                               输入信号：  热电阻  PT100，CU100，CU50   热电偶  N，K，E，J，T，S，R，B 

 数字显示，准确直观                                         模拟信号  DC-10~110mV，4~20mA，0~10mA，1~5V，0~5V 

 两路独立报警器                                             脉冲信号  ≤10KHz  幅度 4～24V 

 可为变送器提供 DC24V 电源                                  远传压力电阻  0～400  激励电流  ＜0.3mA 或 0～4k 液位电阻      

 具有高性能的 D/A 输出功能                    精度等级：0.5 级 

 高性能开关电源供电                           输出信号：继电器触点输出 220V/1A (阻性负载，内部电火花消除电路) 

 用户可以对参数进行自由设定                               可控硅控制输出-SCR（可控硅过零触发脉冲）输出，AC220V/1A 

 可实现手动/自动控制的切换，切换是无扰动的              固态继电器输出-SSR（固态继电器控制信号）输出，DC24V/30mA 

 全数字自动调校无电位器结构保证长期稳定性       标准模拟信号输出  0～10mA(≤1000)  0～5V  (≥250k) 

                 4～20mA(≤750)   1～5V  (≥250k) 

                                                 通讯输出，标准串行双向通信接口：RS-485、RS-232、RS-422（订货说明） 

                                                            输出与输入完全隔离，可为变送器提供 DC 24V/30mA 电源 

 工作条件：环境温度  0～50℃      相对湿度  ≤85% RH 避免强腐蚀性气体 

                                                            仪表电源  AC 60～260V  或  DC 22～350V  全范围、无极性 

3、仪表选型指南 

 

 

选型举例： 

 1、WT-A600-P1：  单回路通用自整定 PID 调节器，双

排数字显示，仪表外形 160×80×140 mm（横式），全功能

输入信号，调节控制输出为电流输出：0~10、4~20mA 任

选，带 2 路报警继电器输出，带一路 DC24V 馈电输出（两

线制变送输入），供电电源为开关电源 AC60~260V 或

DC24~350V。 

2、WT-A611-C2A0：  单回路通用自整定 PID 调节器，

双光柱加双排数字显示，仪表外形 80×160×140 mm（竖

式），全功能输入信号，调节控制输出为电压输出：0~5、

1~5V 任选，没有报警继电器输出，供电电源为开关电源 

AC60~260V 或 DC24~350V。 

 

 

 

备注： 

1、用户特殊订货的产品，选型、使用和接线图可参看产

品附带的说明书或说明书附页，接线图以仪表上粘贴的

端子图为准。 

2、因仪表壳体和端子的局限，有些功能选项不能同时具

有，请在订货时咨询本公司或供应商。 
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4、接线端子示意图 

注：★接线图仅供参考。

本公司保留对产品升级的

权利，如有更改未能及时

通知敬请见谅，接线图以

仪表上贴的端子图为准。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5、仪表外型图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6、显示面板及按键使用说明                                               二、仪表参数设定操作详细说明 

 

 

 

1 

 

1、参数设置方法说明： 

 按住 S 键 5 秒进入参数设置状态。 

 通过◄和▲键对参数值进行修改，再按 S 键进行修改    

确认，同时进入下一个参数设置。 

 无论是设置控制参数还是设置基础参数，只要按下 A/M

键，正在修改的参数无效，再次按下 A/M 键，即可退出参数

设置状态，返回正常显示状态。 

2、控制参数设置说明： 

具体控制参数说明： 

 参数        ：上电手自动状态选择 

=0,上电保持掉电前的控制状态及输出值 

              =1,上电自动状态且保持掉电前的输出值 

              =2,上电手动状态且保持掉电前的输出值 

=3,上电自动状态且输出最小值 

=4,上电手动状态且输出最小值 

=5,上电自动状态且输出最大值 

=6,上电手动状态且输出最大值  

      部分的参数，只有在具有相应功能时才有效。 

3、进入基础菜单的口令参数的设置说明 

参数符号 参数说明 有效设置范围 设置方法 出厂值 

 口令，正确后，可进入下一级参数菜单 

显示随机数+9，如显示 243，只需变为 252，

即可进入下一级参数菜单 

 

0 ～ 9999 

通过◄和▲键对参数值进行修改，再按 S 键进

行修改确认，若口令正确则进入下一级参数菜

单，若不正确，则又返回 SV 参数的设置. 

 

随机数 

名  称 内  容 

PV 显示屏  正常显示状态下显示当前测量值 

 参数设定状态下显示设定参数值 

SV 显示屏  正常状态下，自动状态显示给定值或输出值 

 正常状态下，手动状态显示控制输出值 

 参数设定状态下显示设定参数符号 

显示光带  阀位反馈值，若无阀位反馈则显示控制输出值 

PV 光柱  显示当前测量值的百分比 

显 

示 

屏  

SV 光柱  显示阀位反馈值，若无阀位反馈则显示控制输出值 

 

 

 正常显示状态下，按 5秒进入参数设置状态 

 参数设置状态下，每按一次，保存刚刚修改过的参

数，同时显示下一参数。 

 正常工作状态下，PV 窗显示测量值，SV 窗显示给定值，

自动状态，M灯灭，A灯亮。 

 PV 窗显示 Errx:表示仪表出现故障，详见仪表的故障

判断及处理

 

 

 在正常显示状态下，如果仪表处于手动控制状态，

按下该键可以减少控制输出量 

 在设置状态下，每按一次，则闪烁的光标左移一位 

 

 

 在正常显示状态下，如果仪表处于手动控制状态，

按下该键可以增加控制输出量 

 在设置状态下，可以修改光标处的数据 

 

 

 

 在正常工作状态下，允许面板启动自整定时，长按

A/M 键，启动 PID 自整定功能，再长按 A/M 键，则

取消自整定功能 

 在设置状态下, A/M 键用于使刚做过的修改作废，仪

表再次显示修改前的数据，当完成参数设置后，按

A/M 键，仪表返回正常显示状态。 

 在任何工作状态下，连续两次按下 A/M 键，仪表均

可返回正常显示状态。  

 

 

 

 

 

操 

 

作 

 

键 

 

 

      +  在正常显示状态下，同时按下 S 和 A/M 键，可以进

行手动/自动状态的无扰动切换 

AL1  第一报警器报警指示灯 

AL2  第二报警器报警指示灯 

AT 自整定状态灯,常亮表示不满足启动自整定的条件 

               闪烁表示启动自整定功能 

M  仪表工作在手动控制输出状态 

 

指 

示 

灯 

A  仪表工作在自动控制输出状态 

参数符号 参 数 意 义 有效设置范围

 控制目标值 -999～9999

AL1 报警器报警限 -999～9999 

 AL2 报警器报警限 -999～9999

 比例常数 

=0 时，为位式控制 

 

0.0～999.9 

 积分时间(秒) 0 ～9999 

 微分时间(秒) 0 ～9999 

 上电手自动状态选择 

具体参数见本表下说明

   

0 ～ 6 

 自整定状态设置 

具体说明见第三大部分

0 ～12 

 系统回差值，防止系统

在开关控制作用下波动

位式控制输出时的不

灵敏区 

0～9999 

 

 

控制输出周期 

（此参数只有在 SCR 或

SSR 控制输出时有效）

 

1.0～999.9

（单位：秒）

 设定控制参数禁锁 

=00 可修改控制参数 

 00 不可修改控制参数

 

00 ～ 99 

A/M S 

A/M 

 

 

S 

XXXX 



 4、设置基础参数的说明                            
                     0:无报警方式                   

  1:上限报警 

   2:下限报警 

                3:偏差带外报警            0:报警时继电器吸合   

  4:偏差带内报警             1:报警时继电器断开 

注：PEA2 参数与 PEA1 参数的设置方法相同，只是针对 AL2 报警控制进行设定

参数符号 参 数 意 义 有效设置范围      

   AL1 报警控制类型 000 ～ 014 

 AL1 报警回差值 -999 ～ 9999  

 

 

 表 2.4 

  表 1 如下： 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                                                                        

 

控制作用设定位：                          显示窗口设定位：                  控制输出类型设定位：           变送输出类型 

=0：反作用+内给定（输入增加，输出减小）   =0：SV 显示内给定控制目标值      =0：输出 0～10mA               =0：输出 0～10mA     =1：输出 4～20mA 

=1：正作用+内给定（输入增加，输出增加）   =1：SV 显示外给定值或阀位反馈值  =1：输出 4～20mA(或 1~5V)       =2：输出 0～20mA 

=2：反作用+外给定（输入增加，输出减小）   =2：SV 显示输出量的百分比        =2：输出 0～20mA(或 0~5 或 0~10V )   =3：输出 0～5V       =4：输出 1～5V 

=3：正作用+外给定（输入增加，输出增加）                                    注:控制电压输出必须在订货时说明 =5：输出 0～10V  

 AL2 报警控制类型 000 ～ 014 

 AL2 报警回差值 -999 ～ 9999 

 输入信号类型选择 

具体说明见右表 

000 ～ 116 

 小数点位置设置 

例 =1:表示显示 

1 位小数 

 

0 ～ 3 

 输入最大时的 

显示值 

 

-999 ～ 9999 

 输入最小时的 

显示值 

 

-999 ～ 9999 

类型参数

 

输入传感 

器类型 

测量范围

℃ 

显示最大值 

 

显示最小值 

 

输入最大值

 

输入最小值 

 

001 Pt100 -200～800

002 Cu50 -50～150 

003 Cu100 -50～100 

无意义 无意义 无意义 无意义 

004(*104) 热电偶 N 0～1300 

005(*105) K 0～1300 

006(*106) E -200～800

007(*107) J 0～650 

008(*108) T -200～400

009(*109) S 0～1600 

010(*110) R 0～1600 

011(*111) B 200～1800

无意义 

注： 输入类型

TYPE=001~011(*111)显示

量程不可设定，且带*的输

入传感器带外部冷端补偿。

内部冷端补

偿时无意义 

外部冷端补

偿时表示外 

部补偿电压 

(mV) 

101 压力电阻 0～500 最大压力值 最小压力值 最大电阻值 最小电阻值 

012 标准电流 0～10mA 

112 标准电流开方 0～10mA 

013 标准电流 4～20mA 

113 标准电流开方 4～20mA 

014 标准电压 0～5V 

114 标准电压开方 0～5V 

015 标准电压 1～5V 

115 标准电压开方 1～5V 

 

 

输入为 10mA 

20mA,5V 时 

仪表显示值 

 

 

输入为 0mA 

4mA,0V,1V 

时的显示值 

 

 

 

无意义 

 

 

 

无意义 

016 毫伏信号 -10～110mV

116 毫伏信号开方 -10～110mV

输入 InPH 时 

仪表显示值 

输入 InPL 时 

仪表显示值 

输入毫伏信

号的最大值

输入毫伏信 

号的最小值 

000 
脉冲输入 ≤10KHz 

输入 InPH 时 

仪表显示值 

输入 InPL 时 

仪表显示值 

输入脉冲信

号的最大值

输入脉冲信 

号的最小值 

 输入最大值 -10 ～ 110 

 输入最小值 -10 ～ 110 

 测量值满量程修正

系数 

使用公式见表 1 

 

0.001～9.999 

 测量值零点修正 

使用公式见表 1 

 

-999 ～ 9999 

 PV 光柱显示 

最大量程值 

 

-999 ～ 9999 

 PV 光柱显示 

最小值 

 

-999 ～ 9999 

 外给定输入最大时

的显示值 

 

-999 ～ 9999 

 外给定输入最小时

的显示值 

 

-999 ～ 9999 

 外给定输入最大值 -10 ～ 110 

 外给定输入最小值 -10 ～ 110 

 外给定满量程修正 

设置方法同 CK 

 

0.001～9.999 
◈      及      的计算公式： 

 外给定零点修正 

设置方法同 CB 

 

-999 ～ 9999 
= 预定总量程÷原显示总量程×原 

     = 预定量程下限 －原显示量程下限×      + 原 

例：压力补偿输入 4～20mA，量程为 0～2MPa，现作校对时发现输入 4mA 时显示 -0.030，输入

20mA 时显示 2.080（原     = 1.000,原      = 0.000） 

根据公式：    = 预定总量程÷原显示总量程×原 

= （2 – 0）÷ （2.08 -（- 0.03））×1.000 = 2÷2.11×1.000 ≈ 0.94787 

CB =预定量程下限－原显示量程下限×     +原      = 0 –（-0.03×0.94787）+ 0≈0.02836

设定：     = 0.947       = 0.028 

 阀位反馈值 

满量程修正 

设置方法同 CK 

 

0.001～9.999 

 阀位反馈零点修正 

设置方法同 CB 

 

-99.9～99.9 

 控制方式设置 0000～ 5223 



续上： 

参数符号 参 数 意 义 有效设置范围  

 变送输出量程 

上限显示值 

 

-999 ～ 9999 

 

 

  变送输出量程 

下限显示值 

 

-999 ～ 9999 

 变送输出量程修正 

具体使用见右注 

 

  

0.001～9.999  

  变送输出零点修正 

具体使用见右注 

 

-19.99～20.00 

 控制输出限制上限 0.0 ～ 100.0 

 

 

 
 控制输出限制下限 0.0 ～ 100.0 

 手动控制行程时间,即输出

从0.0到100.0所需的时间。 

 =0：40 秒 

 =1：20 秒 

=2：10 秒 

 

 

000～ 002 

波特率的设定位     

 

 

 

=5：波特率为 9600        =0：无校验              =0：2 位停止位 

=4：波特率为 4800        =1：奇校验              =1：1 位停止位 
 伺服输出控制死区 0.00 ～ 99.99 

=3：波特率为 2400        =2：偶校验 

=2：波特率为 1200 

=1：波特率为 600           注：通讯协议见“WT 通讯协议” 

 

 

 

 

 

 

 

三、自整定功能介绍 

自整定状态设置参数                                 =0：参数直接启动自整定 

                                                    =1：面板启动自整定（按住         键 5 秒，AT 灯闪烁，启动自整定，再

按住         键 5 秒，则取消自整定功能） 

                                                  =2：不启动自整定功能 

                                                          =10：自整定失败 

(1)自动状态下，PID 自整定程序的启动 

① 正确设置启动参数     = 1，面板启动自整定；=0，参数启动自整定，不可面板启动自整定。 

② 启动后，若误差=(设定值－测量值)/量程小于 5％，则维持常规运行，并不进行 PID 参数自整定。 

③ 启动后，若大于 5％，则作大致两个周期的全开全关位式调节，读取系统数据，算出适合系统的 PID 参数，整定结束后按此参数进行常

规 PID 控制。 

④ 自整定期间，AT 指示灯闪烁，结束后，AT 指示灯灭。 

   (2)手动状态下，PID 自整定程序的启动 

      由于自整定执行时采用位式调节，其输出将定位于由参数         及        定义的位置。在一些输出不允许大幅度变化的场合，常规

的自整定并不适合，因此，仪表设置具有手动自整定模式。方法为： 

 ① 先用手动方式进行调节，直至手动调节基本稳定。 

② 正确设置        和        参数范围，应该在（10％～90％之间） 

③ 正确设置启动参数     =1，面板启动自整定；=0，参数启动自整定，不可面板启动自整定。 

④ 启动后，若误差=(设定值－测量值)/量程大于 5％，则维持常规运行，并不进行 PID 参数自整定。 

⑤ 启动后，若小于 5％，则仪表的输出值将限制在当前手动值的+10％及-10％的调节，经 2～3个周期，读取系统数据，算出适合系统的 PID

 站址 1 ～ 247 

 通讯控制方式，见右图说明 001 ～ 125 

注：◈许多数据的显示都由  来决定小数点的位置。它们有：设定值( )、系统回差值( )、显示最大值( )和最小值

( )、报警限值( )、报警回差( ) 、测量值零点修正( )、变送输出量程上限( )、变送输出量程下限( )

等，若更改 的数据，应同时更改以上各参数的值以保证参数设置的一致性。请按实际需要设置小数点位置，太多的小数位会使显示范

围变窄以至丢失高位数字或看到较大的波动 

注：◈ 及 的计算公式： 

= 预定输出总量程÷ 原输出总量程×原 OK 

 = 预定输出量程下限 － 原输出量程下限×OK + 原  

例：变送输出 4～20mA，现作校对时发现输出 4mA 时，监测仪表显示

4.02mA，输出 20mA 时显示 20.04mA（原 =1.000,原 =4.00） 

根据公式：  = 预定输出总量程÷ 原输出总量程×原  

= （20 – 4）÷ （20.04 -4.00）×1.000=16 ÷ 16.04≈0.9975 

=预定输出量程下限 － 原输出量程下限× + 原  

   = 4 – （4.00 × 0.9975）+ 4≈ 4.01 

设定：  = 0.998     = 4.01 

A/M

A/M



参数，整定结束后按此参数进行常规 PID 控制。 

⑥ 自整定期间，AT 指示灯闪烁，结束后，AT 指示灯灭。 

(3)注意事项： 

① 选择下排窗口显示控制开度时，正常显示范围为 0.0~100.0。 

② 当系统滞后时间参数     的设置较小，使之在设定值附近的系统波动大于     值，则整定后的     值偏大，   值偏小，故要适当设

置     值。 

③ 当启动自整定后，并不能满足测量值与 5％*FS 的要求，保持三小时后，自动取消自整定功能。 

④ 自整定过程中，断电，启动后下排数码管显示 LOSt(但     =1 的条件下断电，则不显示 LOSt)。若要重新启动自整定，则按 PID 自整

定程序的启动步骤，重新启动即可。   设置为 2，则维持常规 PID 调节。 

⑤ 整定出来的参数如果不能达到非常满意的控制效果，可人工调整     、    、    的参数值来实现更佳的控制效果。 

由于不同的设定值，自整定后的参数并不完全相同，所以建议在常用的设定值上启动自整定功能。 

四、常规 PID 参数设置指南 

启动 PID 参数自整定程序，可自动计算 PID 参数，自整定成功率 95%，少数自整定不成功的系统可按以下方法调 PID 参数。 

比例作用，积分作用和微分作用的关系是：比例作用是主要调节作用，起主导作用；积分作用是辅助调节作用；微分作用是补偿作用。 

在实际调试时可按以下步骤进行。 

1) 关掉积分作用和微分作用，先调比例。即令   =0 秒，    = 0 秒，将     由小往大调以达到能快速响应，又不产生振荡为好。并需结

合进行定量估算。 

2) 比例调好后再调积分时间，积分时间由大往小调，以能快速响应，消除静差，又不产生超调为好，或有少量超调也可以。积分作用应考

虑与系统惯性时间常数相匹配。一般积分时间值和惯性时间差不多。 

3) 比例、积分调好后，再调微分。一般的系统微分 < 10。只有部分滞后较大的系统，   值才可能调大些。 

4) PID 参数修改后，可以少量修改给定值，观察系统的跟踪响应，以判断 PID 参数是否合适。 

5) 比例     值太大，积分时间   值太小或     值太大均会引起系统超调振荡。 

对于个别系统，如加温快降温慢，或升压快降压慢，或液位升得快降得慢等不平衡系统是很难控制的，更难兼顾动态指标，只能将     调

小些，tI 值也调大些，牺牲动态指标来保证稳态指标。这是由系统的不可控制特性所决定的，而与 PID 调节器的性能无关。 

五、报警方式的设定 

5.1 报警方式 

    WTA600 采用报警器 AL1、AL2 来处理各种类型的报警情况，报警器包括一个报警指示灯和两路继电器,每一路报警都由 ALx、PEAx、ADFx

三个参数共同决定；x 取值范围为 1~2. 

 

                        报警器       参数符号        名    称         设定范围 

                                                       报警方式控制字       00～14 

                             AL1                         报警限值         -999～9999   

                                                          报警回差         -999～9999   

                                                       报警方式控制字       00～14 

                             AL2                         报警限值          -999～9999   

                                                          报警回差         -999～9999 

5.2 关于回差 

    本仪表的报警输出控制采用带回差方式，以防止报警继电器在报警临界点附近频繁动作。 

对于上限报警输出，当测量值大于报警设定值时，报警继电器闭合（ON），当测量值下降到稍小于报警设定值时，报警继电器并不断开，只

有当测量值小于“报警设定值 － 回差值”时，输出继电器才断开。报警输出如下图:   （注:以报警时继电器吸合为例） 

                                                上限回差值 

                          

上限报警输出   OFF   ON   ON 

  变化方向       设定值 

 



对于下限报警输出，回差的意义如下图所示： 

                                                            下限回差值 

  

                                   下限报警输出         ON     ON      OFF 

                                                          设定值               变化方向   

六、仪表的故障判断及处理 
 

 
  故 障 内 容 

    产  生  故  障  原  因 
          检   修   方   法 

LED 不显示 

     

电源线没接好或仪表故障 
检查电源线是否松动或接错检查 

电源电压是否属正常范围，与厂家或经销商联系

     

热电偶、热电阻或内部补偿电阻故障 
检查传感器是否有断偶、断阻或断线的情况 

 

 

 

 

 

 

 

  

输入电压、电流或 mV 信号大于最大输入限

    

 输入电压、电流或 mV 信号小于最小输入限

调整输入信号使其回到正常范围 

  

 

 

     

仪表本身硬件故障 与厂家或经销商联系 

 

 

 

     

温度值超出给定的测温范围 根据表 2.4 选择合适的传感器类型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

负数开方 检查信号输入线是否接反 

 

 

无效的仪表类型参数 

重新设置正确的仪表类型参数 

 

 

 

外给定或阀位输入 

电压、电流或 mV 信号大于最大输入限 

LED 

 显 

 示 

 故 

 障 

 号 

  

 

 

    外给定或阀位输入 

电压、电流或 mV 信号小于最小输入限 

 

调整外给定或阀位输入信号使其回到正常范围

   控 制 异 常 
    1.传感器类型不对 

    2.传感器插入位置不对 
 请检查使用的传感器是否合规格请插入正确位置

   无控制输出 

    1.参数设置不对 

    2.控制输出接线错误 

    3.传感器接线不正确 
    请正确设置请正确接线请检查接线是否正确



六、仪表应用举例 

1、控温系统举例 

一台 WT-A600 仪表配接 PT100 热电阻输入，测量范围为 0～300℃，控制输出为连续电流 4～20mA，变送输出为连续电流 4～20mA DC 信号，

系统扰动 0.2℃，反作用，内给定，上电自动控制，被控对象要求仪表控制温度在 200℃，面板启动自整定，不需要报警,下排数码管显示为控制

输出值。当前温度为 50℃ 

需要具体参数设置如下： 

= 200.0 ;控制目标值                                   = 0  ;上电自动状态 

= 1  ;面板启动自整定功能                        = 0.2 ;系统扰动 0.2℃ 

= 001      ;PT100 输入                                    = 1  ;显示小数点为 1 位  

= 100.0 ;控制输出上限为 100％，即 20mA                 = 0.0  ;控制输出下限为 0％ 

= 300.0 ;变送输出 20mA 时的显示值                      = 0.0  ;变送输出 4mA 时的显示值 

= 300.0    ;显示量程上限                      = 0.0     ;显示量程下限 

= 1120     ;变送输出 4～20mA，控制输出 4～20mA  

参数设置好后，退出参数设置状态，长按         键，启动自整定程序。整定曲线示意图如下：  A/M 

温度  ℃） 

 

 

 

 

                                                                            

                                                                                   

50.0                                                                       时间 

输出（%） 

                   

  100 

  

    0                   时间 

200.0 ±0.2 

2、报警方式设置举例  

        假设已设置好 dOt=2（小数位=2），报警器报警时继电器吸合。    

                                                    测量值 

    WT—A600 用于压力测量，当压力大于 

3MPa 时,要求报警继电器吸合,此时,就可以   报警设定 

选择上限报警来完成这一功能,参数设置如下:                                  回差   

       报警类型     PEA1 = 01 

       报警设定值   AL1 = 3.00 

       报警回差     AdF1 = 0.02                  报警输出  OFF    ON   OFF     
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